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Bild på sedimenteringsbassängen i Korpkullen

Lägesrapport
Sammanfattning

En djup långkonjunktur drabbade naturstensbranschen under 2008 och
speciellt då i USA. Yellow-Stone säljer i stort sätt 100% av alla mylonitblock till USA. Vår försäljning till Yellow-Stone minskade med ca 55% medan för-säljningen av tonsten till Murkam, Polen ökade (som tur var) med ca 85%.
För att möta den kommande lågkonjunktuten minskade vi antalet anställda med en person till totalt två anställda. En stor osäkerhet råder om när konjunkturen vänder igen. Vi kan i dagsläget inte ge en prognos om 2009 års produktion.
Mylonit från Korpkullen, Vilhelmina betraktas fortfarande som en unik exotisk natursten från Lappland. Lapplands Natursten AB (LNAB) har beslutat att tills vidare enbart sälja  formaterade block till Yellow-Stone, Italien och tonsten till Murkam, Polen. 

Yellow-Stone har tills vidare exklusiv rätt att köpa hela produktionen av formaterade mylonitblock. Lapplands Natursten har beslutat att så länge som produktionen är så liten så är det bättre att bara sälja till en kund om avtalet är tillräckligt attraktivt.

Murkam, via ägaren Leon Czerwinski har ett muntligt avtal med Lapplands Natursten AB om att tills vidare köpa losstagen tonsten av mylonit i efterfrågade storlekar från Korpkullen, Vilhelmina.  Leon Cz. som besökte oss sommaren 2008 trodde på ett fördubblat inköp 2008 

Geronimo Madrigali, Yellow-Stone, besökte oss i sept 2008. Ett antal mylonitblock  fanns på lager (producerat under 2008) som godkändes. Transport så snart som möjligt till Carrara, Italien

Lapplands Natursten provade på för första gången att såga botten. En area på

18,5m x 6m berg sågades med godtagbart resultat. Den troliga storleken på bottensågning blir framgent 6-9m x 6m vilket känns som en bra optimering för vår produktion.

Wolgan Carlsson (ägare och ordförande i Lapplands Natursten AB) och undertecknad besökte under 2008 Wroclawmässan i Polen i början av november. 
Överenskommelse
Inga preliminära överenskommelser har gjorts med Yellow-Stone och Murkam om nästa års produktionsnivå på grund av rådande lågkonjunktur. Maj månad 2009 är deadline för en produktionsprognos.  
Produktion 2008
Vi kom igång med produktionen sista veckan i maj 2008. Under året har vi prioriterat formaterade block dvs vi har linsågat i princip alla ytor förutom botten på ett primärblock som vi har sprängt. Resterande fyra primärblock sågade vi också botten.

Därefter delades primärblocken upp så ”gått det gick” i efterfrågade storlekar medels linsågning. Det finns vissa sprickzoner som vi måste anpassa oss till. Under årets produktion har vi uppmärksammat att storlek, form och färg/mönster på blocken är avgörande vid beräkning av blockets värde. 

Vi har under säsongen bara haft 2 personer anställda på grund av  en begynnande lågkonjunktur. Vi har kunnat utnyttja sommahalvårets ljusa timmar på ett effektivt sätt.  
För att kunna såga botten har vi ”lånat” ett långhålsaggregat (kärnborrningsaggr) 

Borrhålen (horisontella hål) blev mkt raka och de var lätta att ”hitta igen” med de lodräta hålen (diam 76mm) som borrades med Tamrocks pallborrn.aggr.
När vi sågade botten på en bergyta av 18,5m x 6m (genomsnittshöjd 5,5m) kupades botten i mitten av sågskäret ca 30 cm i mitten och avtog mot 0 cm mot

kanterna. Det var en relativt stor överraskning att avvikelsen blev så stor men ändå lätt att förstå eftersom egenvikten på viren är stor. 

Vi tror att den optimala sågytan för vår produktion blir 6,5 -9m x 6,0m, vilket gör att vi erhåller 2-3 primärblock för varje bottensågning. 
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Bra formaterade block  2007

Den totala produktionen 2008 uppgick till:

Under produktionsåret sågade vi fram 5 st primärblock på totalt 288 m3 dvs brutto 820 ton.

Trots en del genomgående sprickor lyckades vi såga fram 26 formaterade block, vilka alla såldes till Yellow-Stone.  
Totala produktionen 2008    formaterade block      
407,0 ton
                                                  tonsten                          268,4 ton

                                                 skrotsten
                      144,6 ton

Leveranser 2008

Till Murkam m.fl Polen 268,4 ton + 35,2 från lager.   Tot. lev 
303,6 ton
                      Till Yellow Stone, Italien levererades 16 st 


formaterade block på tillsammans:


259,8 ton 


Totala leveranser 2008


563,4 ton 
Lager
Från 2007 års lager togs 35,2 ton som levererades till Polen 
                      31/12 2008
 Totalt lager tonsten  (126,0 -35,2 ton)    
  90,8 ton  


Totalt lager formaterade block (407,0 – 259,8 ton)   147,2 ton 
          
[image: image4.png]


  

Tonstenslager i Korpkullen

Marknadsföring / Hemsidan

Lapplands Natursten AB är i dagsläget orolig inför den djupa lågkonjunktur vi är i nu och ev. ngt år framåt. Överlever vi kommande två år tror vi att den fortsatta produktionen av mylonit i Korpkullen Vilhelmina blir fortsatt lönsam.
En förbättrad version på hemsidan  www.lapstone.se   kommer att utarbetas under vintern 2009.

Marknadsföring på Veronamässan i Italien 2007    ”Golv av mylonit”

[image: image5.png]




Marknadsföring på Veronamässan i Italien 2007 
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Väggbeklädnad av mylonite.  Observera också infattningar av mylonit på väggen och ram runt dörröppning
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För mer information, se hemsidan  www.lapstone.se.
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Jämförelsebild från Korpkullen oktober 2007
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Jämförelsebild från Korpkullen oktober 2006
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Jämförelsebild från Korpkullen oktober 2005

Produktion vid Korpkullen 2007
BILAGA

Produktionsmetodik

Under året 2008 har vi prioriterat formaterade block dvs. vi har linsågat alla ytor förutom botten på det första primärblocket som vi har sprängt. Efter första primärblocket har vi linsågat alla ytor inkl. bottenytan.
Primärblockens storlek blir ca.. br. 3.0-3,1m, h. 4,0-5,5m, djup 5.0-5.5m

Framtagning av

primärblock

/Schematisk bild)

Bakskär





Sidoskär

Viresåg





Viresåg


Genom linsågning av alla ytor i produktionsprocessen får vi en 


betydligt högre kvalité på framtagna block / avsevärt mindre sprickor.


Produktion vid Korpkullen 2007
BILAGA

Produktionsmetodik, forts

Det framtagna primärblocket delas sedan upp i mindre stående block med en bredd på min 1.5m som sedan tippas på en bädd av sand eller stenfri jord.

Det tippade liggande blocket delas sedan upp i säljbara formaterade block.

Vi vill göra så stora block som möjligt eftersom större block ger oss ett högre kundpris. I berget finns sprickor ( bl.a efter inlandsisens påverkan), vilket är ett stort problem för oss eftersom det betyder mer sågning med mindre block och lägre kundpris som följd.

Uppdelning av primär-

block (principskiss)

Primärblock

Viresåg






                Sekundärblock




Sekundärblocket delas sedan upp i säljbara




formaterade block (så stora som möjligt
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